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Abstract of EP0451427 

In order to obtain a primary fixation of a cortical 
bone (15) which has previously been removed 
from the femoral bone (16) as a cover, the 
prosthesis shaft (1) is provided in the proximal 
area with a longitudinal slot (5) which extends 
parallel to its longitudinal axis and which is 
adjoined by a sliding track (9); a sliding block (1 1 ) 
of a threaded bolt (10) is mounted displaceably in 
this track, and a sleeve-shaped locking screw 
(14) is screwed onto the threaded bolt. The 
cortical bone (15) is secured by means of the 
head of the locking screw on the threaded bolt 
(1 0) and consequently on the shaft (1 ) until such 
times as it has once again knitted to the femur 
(16). 
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© Verankerungsschaft fur eine Femurkopfprothese. 
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© Um eine Primarfixierung einer zuvor als Deckel 
vom Femurknochen (16) abgehobenen Knochen- 
schale (15) zu erreichen, ist der Prothesenschaft (1) 
im proximalen Bereich mit einem Langsschlitz (5) 
parallel zur seiner Langsachse versehen, an den 
eine Gleitbahn (9) anschliesst; in dieser ist ein Gleit- 
stein (11) eines Gewindebolzens (10) verschiebbar 
gelagert, auf den eine hulsenartige Befestigungsmut- 
ter (14) aufgeschraubt ist. Durch deren Kopf wird die 
Knochenschaie (15) am Gewindebolzen (10) und da- 
mit am Schaft (1) solange fixiert, bis sie mit dem 
Femur (16) wieder zusammengewachsen ist. 
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Die Erfindung betrifft einen Verankerungsschaft 
fur eine Femurkopfprothese, der mindestens im 
proximalen Bereich mindestens in einer seiner 
nach anterior oder posterior gerichteten Schaft- 
oberflachen in Richtung seiner Langsachse mit ei- 
nem Schiitz fur den Einschub eines Bauteiis verse- 
hen ist. 

Eine Prothese der genannten Art ist beispiels- 
weise aus der EP-B-0 217 034 bekannt 

Fur Reoperationen ist in neuerer Zeit eine Ope- 
rationstechnik entwickelt worden, bei der ein Teil 
der die zu reoperierende Prothese umgebenden 
kortikalen Knochenschale vollstandig vom ubrigen 
Knochen gelost und als im wesentiichen in Kno- 
chenlangsrichtung verlaufender Deckel abgehoben 
wird. Ist die neue Prothese eingesetzt, so wird der 
Knochendeckel wieder aufgesetzt Bei dieser Art 
von Reoperationen besteht das Problem, den Kno- 
chendeckel primar zu fixieren, bis er wieder mit 
dem restlichen Knochen verwachsen ist. Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung ist es, dieses Problem 
zu losen. 

Die Losung erfolgt nach der vorliegenden Erfin- 
dung dadurch, dass der Schiitz eine Gleitbahn auf- 
weist, in der ein Gleitstein mindestens eines in 
dem Schiitz verschiebbaren Gewindebolzens gela- 
gert ist. 

Im Berich des Schlitzes, dessen Achse zweck- 
massigerweise parallel zur zugehorigen Oberflache 
verlauft, iassen sich ein oder vorteilhafterweise 
meistens mindestens zwei Gewindebolzen in einer 
beliebigen Hohe im proximalen Bereich des Kno- 
chens verschieben. Durch Bohrungen in der er- 
wahnten Knochenschale hindurch werden dann Be- 
festigungsmuttern fur diese Schale auf den Boizen 
fixiert. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Er- 
findung besteht die Gleitbahn in einer Langsboh- 
rung am proximalen Schaftende, wahrend der 
Gleitstein einen zylinder- oder kugeiformigen Fuh- 
rungskorper aufweist, dessen Durchmesser an den 
Durchmesser der Gleitbahnbohrung angepasst ist. 
Die Befestigungsmuttern konnen mit Vorteil durch 
eine Huise mit einem piizformigen Kopf realisiert 
sein, wobei fur die Montage der Hulsenkopf mit 
einem Innensechskant und/oder mit zu seiner Ach- 
se paralleien, uber den Umfang verteiiten Sacklo- 
chern versehen sein kann. Fur das Anbringen eines 
Sicherungselementes, beispielsweise eines Drah- 
tes, gegen ein unbeabsichtiges Losen der 
Schraubverbindung zwischen Hulsenkopf und Ge- 
windebolzen kann man den Hulsenkopf daruberhin- 
aus mit Bohrungen senkrecht zu seiner Achse ver- 
sehen. 

Urn die Montage des Gewindebolzens in dem 
Schiitz zu erleichtem, kann man den Schiitz bis 
zum proximalen Ende des Schaftes erstrecken. 
Eine Verwendung der neuen Prothese in beiden 



Oberschenkeln wird ermoglicht, wenn beide nach 
anterior oder posterior weisenden Schaftoberfia- 
chen mit Schlitzen versehen sind. 

Die Montage der Befestigungsmuttern wird er- 

5 leichtert, wenn der Gewindebolzen mit einer Boh- 
rung, z.B. mit einem Innensechskant, versehen ist. 

Fur das Anbringen der Bohrungen fur die Auf- 
nahme der Muttem oder Huisen in der kortikalen 
Schale hat sich ein Instrument bewahrt mit einem 

10 in Form und Lange an die Gleitbahn des Schlitzes 
angepassten Stamm, der einen im Schiitz gefuhr- 
ten Nocken aufweist, ferner mit einer losbar mit 
dem Stamm verbundenen rechtwinkligen Schiene, 
deren einer Schenkel parallel zu Gleitbahn und 

15 Schiitz verlauft, und schiiesslich mit einer Langs- 
ausnehmung in den zum Schiitz paralleien Schen- 
keln, deren Lange der Schlitzlange entspricht und 
in der mindestens eine Bohrlehre verschiebbar und 
fixierbar gelagert ist. 

20 Fur eine Einstellmoglichkeit auf individuelle 

Knochendicken der Patienten kann in dem anderen 
Schenkel des Instrumentes ein Langloch vorgese- 
hen sein. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines 
25 Ausfuhrungsbeispiels im Zusammenhang mit der 
Zeichnung naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt, teilweise im Schnitt, eine 

Ansicht des proximalen Berei- 
ches des neuen Schaftes; 
30 Fig. 2 ist eine Ansicht von Fig. 1 von 

links; 

Fig. 3 ist der Schnitt Ill-Ill von Fig. 2; 

die 

Fig. 4 - 6 geben verschiedene Ausfuh- 

35 rungsformen des Gewindebol- 

zens wieder; 

Fig. 7 zeigt in einem Ausschnitt aus 

Fig. 1 das Instrument fur das 
Setzen der Bohrungen in der 
40 Knochenschale; 

Fig. 8 ist eine Ansicht von Fig. 7 von 

links, wahrend 

Fig. 9 und 10 je eine Aufsicht auf Fig. 7 wie- 
dergeben. 

45 Der als Beispiel gewahlte Schaft 1 (Fig. 1) ist 

als sogenannter Geradschaft mit nach anterior bzw. 
posterior weisenden, ebenen Blattseiten 2 und 3 
ausgebildet. Er erweitert sich von seinem nicht 
dargestellten distalen Ende nach proximal allseitig 

so stetig. In seinem proximalen Bereich ist in jeder 
Blattseite 2, 3 ein Schiitz 4, 5 vorgesehen, dessen 
Achse 6, 7 parallel zur Oberflache der zugehorigen 
Blattseite 2 bzw. 3 verlauft. Die Schlitze 4, 5 stehen 
mit Gleitbahnen 8, 9 in Verbindung, die als Langs- 

55 bohrungen vom proximalen Ende in den Schaft 1 
eingebracht sind. Schlitze 4, 5 und Gleitbahnen 8, 
9 sind daher oben often, was das Einsetzen der 
Gewindebolzen 10 mit ihren Gleitsteinen 11 er- 
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ieichtert 

Die Gleitsteine 11 sind in ihren Abmessungen 
an den Bohrungsdurchmesser der Gleitbahn 8, 9 
angepasst und konnen beispielsweise als Zylinder 
(Fig. 4), Kugel (Fig. 5) oder "Fass" (Fig. 6) ausge- 
bildet sein, wobei alle Ausfuhrungsformen in gewis- 
sem Umfang ein seitliches Schwenken der Achse 
der Gewindebolzen 10 ermoglichen, die Kugelform 
daruberhinaus jedoch ein zusatzliches Verschwen- 
ken dieser Achsen nach oben oder unten erlaubt. 

Senkrecht zur Achse des Gleltsteines 11 ist auf 
seinem Umfang ein Gewindebolzen 10 angesetzt, 
der ein Gewinde 12 tragi und mit einem Innen- 
sechskant 13 fur den Einsatz eines nicht gezeigten 
Haltewerkzeuges beim Aufschrauben einer Befesti- 
gungsmutter 14 versehen ist, durch die die kortika- 
le Knochenschale 15 (Fig. 3) nach der Impiantation 
der Prothese gemass dem eingangs beschriebe- 
nen Vorgehen auf dem Femur 16 (Fig. 2 und 3) 
fixiert wird, bis ein Zuammenwachsen beider 
Knochenteiie 15, 16 erfolgt ist. 

Die Befestigungsmutter 14 besteht im vorlie- 
genden Beispiels aus einer Hulse mit einem Innen- 
gewinde 17 und einem pilzformigen Kopf, in den 
ein weiterer Innensechskant 18 fur ein Werkzeug 
zum Aufschrauben der Hulse 14 auf den Bolzen 10 
vorgesehen ist. Fur den Ansatz eines Werkzeuges 
konnen jedoch im Kopf der Hulse 14 auch kleine 
Sackbohrungen 19 vorgesehen sein, die Ciber den 
Umfang des Kopfes verteilt sind. 

Weiterhin sind im Hulsenkopf kleine Bohrungen 
20 vorhanden, die senkrecht zu seiner Achse ver- 
laufen und zum Durchziehen eines Drahtes 21 die- 
nen, der, wie in Fig. 2 gezeigt, ein Sicherungsele- 
ment gegen ein unbeabsichtigtes Losen der Ver- 
schraubung 11, 17 darsteilt. 

Eine Grundvoraussetzung fur die Wirksamkeit 
der neuen Prothese besteht darin, dass die Durch- 
trittsbohrungen durch die Knochenschale 15 fur die 
Hulse 14 sich am richtigen Ort befinden und in der 
richtigen Richtung verlaufen. Urn ihr "Setzen" zu 
erleichtern ist ein Instrument (Fig. 7) vorgesehen, 
das einen Stamm 25 aufweist, der nach distal leicht 
konisch geformt ist und in seiner Lange an die 
Lange der Gieitbahn 9 angepasst ist. Der Stamm 
25 ist oben als Zylinder 27 ausgebildet, der auf 
den Durchmesser der Gleitbahn 9 abgestimmt ist; 
zusatzlich ist an den Zylinder 27 ein Hocken 26 
angesetzt, der in den Schlitz 5 eingreift. Zylinder 
27 und Hocken 26 zentrieren und halten den 
Stamm 25 in der Gleitbahn 9 derart, dass seine 
Achse 28 mit der Achse 7 zusammenfallt Stirnsei- 
tig ragt aus dem Stamm 25 ein Gewindebolzen 29 
(Fig. 9) heraus, auf den eine Randelmutter als 
Klemmschraube 30 aufgeschraubt werden kann. 

Mit dieser Schraube 30 wird eine rechtwinklige 
Schiene 31 auf dem Stamm 25 befestigt, die fur 
den Durchtritt des Boizens 29 ein Langloch 32 



aufweist, in dem die Schiene 31 in Richtung des 
Doppelpfeiles zwischen Fig. 9 und 10 verschoben 
werden' kann, urn die Abstande zwischen der Ach- 
se 28, 7 und der ausseren Oberflache der Kno- 

5 chenschale 15 einstelien zu konnen, um so unter- 
schiedlichen Knochendicken Rechnung zu tragen. 

Der vertikale zweite Schnekel 36 der Schiene 
31 , dessen Achse 34 parallel zur Gleitbahnachse 7 
und zum Schlitz 5 verlauft, hat eine Langsausneh- 

10 mung 33, in der eine Bohrlehre 35 verschiebbar 
(Fig. 7: Doppelpfeil 37) angeordnet ist und mit Hilfe 
einer Randelmutter 38 in beliebiger Ho he fixiert 
werden kann. Sobald die Bohrlehre 35 am richtigen 
Ort fur die Durchtrittsbohrung in der Knochenscha- 

15 le 15 fixiert isr, werden Bohrungen 39 in die Kno- 
chenschale 1 5 gebohrt. 

Patentanspruche 

20 1. Verankerungsschaft (1) fur eine Femurkopf pro- 
these, der mindestens im proximalen Bereich 
mindestens in einer seiner nach anterior oder 
posterior gerichteten Schaftoberflachen (2, 3) 
mit einem Schlitz (4,5) in Richtung seiner 

25 Langsachse fur den Einschub eines Bauteils 

versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schlitz (4, 5) eine Gieitbahn (8, 9) aufweist, 
in der ein Gleitstein (11) mindestens eines in 
dem Schlitz (4, 5) verschiebbaren Gewindebol- 

30 zens (10) gelagert ist. 

2. Schaft nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Schlitz (4, 5) sich bis zum proxi- 
malen Ende des Schaftes (1) erstreckt. 

35 

3. Schaft nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Achse (6,7) des Schlit- 
zes (4,5) parallel zu der zugehorigen Schaft- 
oberflache (2,3) verlauft. 

40 

4. Schaft nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitbahn 
(8,9) in einer Langsbohrung am proximalen 
Schaftende besteht. 

45 

5. Schaft nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Gleitstein (11) einen zylinder- 
oder kugelformigen Fuhrungskorper aufweist, 
dessen Durchmesser an den Durchmesser der 

so Gleitbahnbohrung angepasst ist. 

6. Schaft nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Gewinde- 
bolzen (10) mit einem Innensechskant (13) ver- 

55 sehen ist. 

7. Schaft nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass auf den Gewindebolzen 
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(10) eine Hulse (14) mit einem pilzformigen 
Kopf aufgeschraubt ist. 

8. Schaft nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 

net, dass der Hulsenkopf ebenfaiis mit einem 5 
Innensechskant (18) versehen ist 

9. Schaft nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass der HQIsenkopf mit zu seiner Achse 
paralleled uber den Umfang verteilten Sacklo- w 
chern (19) versehen ist. 

10. Schaft nach einem der Anspruche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Hulsen- 
kopf Bohrungen (20) senkrecht zu seiner Ach- 15 
se vorgesehen sind. 

11. Schaft nach einem der Anspruche 1 bis 11 
dadurch gekennzeichnet dass in der anderen 
Oberflache (2) ein gleichartiger Schlitz (4) vor- 20 
gesehen ist 

12. Schaft nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet dass in einem Schlitz 

(4, 5) mindestens zwei Gewindebolzen (1 0) mit 25 
aufgeschraubter Hulse (14) vorhanden sind. 

13. Instrument zum Festlegen der Lage der Boh- 
rungen in der kortikalen Knochenschale (15), 
gekennzeichnet durch einen in Form und Lan- 30 
ge an die Gleitbahn (8, 9) des Schlitzes (4, 5) 
angepassten Stamm (25), der einen im Schlitz 

(4, 5) gefuhrten Nocken (26) aufweist, ferner 
durch eine losbar mit dem Stamm (25) verbun- 
dene, rechtwinklige Schiene (31), deren einer 35 
Schenkel (36) parallel zu Gleitbahn (8, 9) und 
Schlitz (4, 5) verlauft, und schliesslich durch 
eine Langsausnehmung (33) in dem zum 
Schlitz (4, 5) parallelen Schenkel (36), deren 
Lange der Schlitzlange entspricht, und in der 40 
eine Bohrlehre (35) verschiebbar und fixierbar 
gelagert ist 

14. Instrument nach Anspruch 14, gekennzeichnet 
durch ein Langloch (32) in dem anderen 45 
Schenkel der Schiene (31). 



4 



EP 0 451 427 A1 




5 



EP 0 451 427 A1 




6 



J 



Europaisches 
Patentamt 



EUROPAISCHER 
RECHERCHENBERICHT 



Nummer der Anmeldung 



EP 90 81 0343 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorle 



Kemzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit arforderlich, 
der maflgeblichen Telle 



Betrlfft 
Anspruch 



KLASSIFIKATION DER 
ANMELDUNG (Int. CI. 5) 



A 
A 



US-A-3 939 498 (LEE) 

* Spalte 2, Zeilen 1 1 -36; Figuren * 

EP-A-0 217 034 (SULZER) 

* Ganzes Dokument * 

GB-A-1 442 990 (ENGLISH) 
US-A-4 913 137 (AZER) 

* Zusammenfassung; Abbildung 15; Spalte 7, Zeile 51 
Spalte 8, Zeile 39 * 

US-A-3 670 724 (BOSACCO) 



1-5 



1-5 



13 



A 61 F 2/36 
A 61 F 2/46 
A 61 B 17/16 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (Int. CI.5) 



A 61 F 
A 61 B 



Der vorliegende Recherchenbericht wurde fiir aire Patentanspriicne ersteilt 



Recherchenort 


Abschlu/Jdatum der Recherche 


Prufer 


Den Haag 


10 Dezember 90 


STEENBAKKER J. 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE 
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet 
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer 

anderen Veroffentlichung derselben Kategorie 
A: technologischer Hintergrund 
O: rtichtschriftliche Offenbarung 
P : Zwischeniiteratur 

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze 



E : a'lteres Patentdokument, das jedoch erst am oder 
nach dem Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 
D : in der Anmeldung angefuhrtes Dokument 
L : aus anderen Grunden angefuhrtes Dokument 



Mitglied der gleichen Patentfamilie, 
tibereinstimmendes Dokument 



